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Os Parafusos Versalock GMReis apresentam 
tecnologia de bloqueio com ângulo variável de 
de +/-15°, proporcionando ao cirurgião mais 
versatilidade e opções para fixação da placa.

Conexão hexalobular Torxdrive proporciona melhor 
acoplamento e transmissão de torque entre a 
chave e o parafuso; com sistema ‘‘Self-Retain’’ (auto-
retenção) que facilita o manuseio e reduz o tempo 
cirúrgico.

TECNOLOGIA VERSALOCK

CONEXÃO SELF-RETAIN

15º+
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O Sistema Versalock MIS Condilar de Fêmur 
GMReis foi desenvolvido para o tratamento das 
fraturas complexas do fêmur através de técnica 
minimamente invasiva.

SISTEMA VERSALOCK
MIS CONDILAR DE FÊMUR

Local de
acoplamento do guia

Orifícios combinados para
compressão dinâmica e bloqueio

com ângulo variável +/-15°

Matéria-prima: Titânio conforme norma ASTM F 136

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS:

• Placas anatômicas com antecurvato para 
melhor adequação à anatomia do paciente;

• Variedade de comprimentos permite ao 
cirurgião determinar o melhor implante para 
cada necessidade cirúrgica, considerando 
a anatomia do paciente e características da 
fratura;

• Orifícios combinados: bloqueio de ângulo 
variável +/-15° com Parafusos Versalock Ø5.0 
mm e compressão dinâmica com Parafusos 
Corticais Ø4.5 mm e,

• Opções para fixação de fraturas 
periprotéticas: sistema de cerclagem com 
Cabo Gama Ø1.8 mm de titânio e Parafusos 
Versalock Periprotéticos monocorticais 
Ø5.0 mm.
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(1) Para aplicação de Parafusos Versalock Ø5.0 
mm bloqueados, posicionar a Cânula Guia 
voltada para a extremidade distal do guia 
juntamente com a Cânula para Broca Ø4.3 mm 
identificada na cor azul. 

(2) Para aplicação de Parafusos Corticais Ø4.5 mm, 
Posicionar a Cânula Guia voltada para a extremidade 
proximal do guia juntamente com a Cânula para 
Broca Ø3.2 mm - sem identi� cação de cor.    

2

1

Cânulas do guia 
com codificação por cor:

CÓDIGO    COR DESCRIÇÃO

327-108 Amarela Aplicação de Fio Guia Ø2.5 x 300.0 mm

327-106 Azul Aplicação da Broca Ø4.3 x 300.0 mm
para Parafusos Versalock Ø5.0 mm

327-116 Sem Cor Aplicação da Broca Ø3.2 x 230.0 mm
para Parafusos Corticais Ø4.5 mm
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PLACA VERSALOCK MIS CONDILAR DE FÊMURPLACA VERSALOCK MIS CONDILAR DE FÊMUR

* Consulte disponibilidade, venda mediante prévia solicitação.

17 Furos

13 Furos

9 Furos

5 Furos

CÓDIGO    LADO MODELO COMPRIMENTO

327-05-D Direita 5 Furos 159.0 mm

327-07-D Direita 7 Furos 196.0 mm

327-09-D Direita 9 Furos 235.0 mm

327-11-D Direita 11 Furos 274.0 mm

327-13-D Direita 13 Furos 313.0 mm

327-15-D Direita 15 Furos 353.0 mm

327-17-D Direita 17 Furos 390.0 mm

327-19-D* Direita 19 Furos 428.0 mm

327-21-D* Direita 21 Furos 465.0 mm

327-05-E Esquerda 5 Furos 159.0 mm

327-07-E Esquerda 7 Furos 196.0 mm

327-09-E Esquerda 9 Furos 235.0 mm

327-11-E Esquerda 11 Furos 274.0 mm

327-13-E Esquerda 13 Furos 313.0 mm

327-15-E Esquerda 15 Furos 353.0 mm

327-17-E Esquerda 17 Furos 390.0 mm

327-19-E* Esquerda 19 Furos 428.0 mm

327-21-E* Esquerda 21 Furos 465.0 mm
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PARAFUSO VERSALOCK TORXDRIVE T25 Ø5.0 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO

327-50-20 20.0 mm

327-50-22 22.0 mm

327-50-24 24.0 mm

327-50-26 26.0 mm

327-50-28 28.0 mm

327-50-30 30.0 mm

327-50-32 32.0 mm

327-50-34 34.0 mm

327-50-36 36.0 mm

327-50-38 38.0 mm

327-50-40 40.0 mm

327-50-42 42.0 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO

327-50-44 44.0 mm

327-50-46 46.0 mm

327-50-48 48.0 mm

327-50-50 50.0 mm

327-50-55 55.0 mm

327-50-60 60.0 mm

327-50-65 65.0 mm

327-50-70 70.0 mm

327-50-75 75.0 mm

327-50-80 80.0 mm

327-50-85 85.0 mm

327-50-90 90.0 mm

PARAFUSO VERSALOCK CANULADO
TORXDRIVE T25 Ø5.0 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO

327-51-20 20.0 mm

327-51-25 25.0 mm

327-51-30 30.0 mm

327-51-35 35.0 mm

327-51-40 40.0 mm

327-51-45 45.0 mm

327-51-50 50.0 mm

327-51-55 55.0 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO

327-51-60 60.0 mm

327-51-65 65.0 mm

327-51-70 70.0 mm

327-51-75 75.0 mm

327-51-80 80.0 mm

327-51-85 85.0 mm

327-51-90 90.0 mm

PARAFUSO VERSALOCK PERIPROTÉTICO
TORXDRIVE T25 Ø5.0 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO

327-52-10 10.0 mm

327-52-12 12.0 mm

327-52-14 14.0 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO

327-52-16 16.0 mm

327-52-18 18.0 mm

PARAFUSO VERSALOCK ESPAÇADOR TORXDRIVE T25

CÓDIGO    COMPRIMENTO

327-53 1.0 mm

327-54 2.0 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO

327-55 3.0 mm

PARAFUSO CORTICAL Ø4.5 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO

169-18-22 22.0 mm
169-18-24 24.0 mm
169-18-26 26.0 mm
169-18-28 28.0 mm
169-18-30 30.0 mm
169-18-32 32.0 mm
169-18-34 34.0 mm
169-18-36 36.0 mm
169-18-38 38.0 mm
169-18-40 40.0 mm
169-18-42 42.0 mm
169-18-44 44.0 mm
169-18-46 46.0 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO

169-18-48 48.0 mm
169-18-50 50.0 mm
169-18-52 52.0 mm
169-18-54 54.0 mm
169-18-56 56.0 mm
169-18-58 58.0 mm
169-18-60 60.0 mm
169-18-62 62.0 mm
169-18-64 64.0 mm
169-18-66 66.0 mm
169-18-68 68.0 mm
169-18-70 70.0 mm
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SISTEMA DE CERCLAGEM COM
CABO GAMA Ø1.8 MM
O Cabo Gama Ø1.8 mm pode ser utilizado em 
conjunto com as Placas Versalock MIS Condilar 
de Fêmur para a cerclagem de fragmentos de 
difícil redução, ou nos quais não se pode aplicar 
parafusos.

O cabo é bloqueado na placa utilizando o Parafuso 
Conector Versalock e, após a cerclagem, a Trava 
do Cabo Gama é utilizada para a crimpagem e 
manutenção da tensão alcançada.

O Cabo Gama Ø1.8 mm é fabricado em titânio 
conforme norma ASTM F 136 conferindo-lhe 
biocompatibilidade e compatibilidade com os 
demais componentes do Sistema Versalock MIS 
Condilar de Fêmur.

Trava do
Cabo Gama

Parafuso Conector
Versalock

CÓDIGO    DESCRIÇÃO

282-30 Cabo Gama - GMReis Ø1.8 mm

327-PC Parafuso Conector Versalock para Cabo Gama Ø1.8 mm

282-25 Trava do Cabo Gama Ø1.8 mm
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INSTRUMENTAL

CÓDIGO    DESCRIÇÃO

327-100 Guia Bilateral MIS Condilar de Fêmur

327-102 Corpo Posicionador

327-101 Cânula de Fixação

327-120 Chave Fixa 11.0 mm

327-127 Haste de Aperto

327-124 Tampão

327-123 Guia Roscado para Fio

327-125 Fio Guia Ø2.5 x 200.0 mm

327-111 Medidor de Profundidade do Fio Guia

327-105 Guia da Cânula

327-107 Ponta Trocar

327-108 Cânula para Fio Guia Ø2.5 mm

327-109 Fio Guia Ø2.5 x 300.0 mm

327-110 Guia de Broca Duplo Ø4.3 mm

327-106 Cânula para Broca Ø4.3 mm

327-117 Broca Ø4.3 x 300.0 mm

327-116 Cânula para Broca Ø3.2 mm

327-126 Broca Ø3.2 x 230.0 mm

171-30 Medidor de Profundidade 100.0 mm

327-505 Chave T25 Trifacetada Canulada

327-501 Chave T25 Canulada

327-502 Chave T25 com Engate Trifacetado

327-500 Chave T25

900-265 Cabo com Torquímetro 6Nm

327-503 Chave Sextavada 3.5 mm

327-504 Chave Sextavada 3.5 mm Trifacetada

327-118 Pino Redutor

327-119 Porca do Pino Redutor
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As informações contidas neste material estão sujeitas a alterações. Para verificar a sua vigência, acesse: www.gmreis.com.br.
GMReis. Todos os direitos reservados.
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MATRIZ I GMREIS
Av. Pierre Simon de Laplace, 600 - Lote 3 Quadra F - Techno Park
CEP: 13069-320 I Campinas/SP - Brasil | Tel.: +55 (19) 3765 9900
marketingdigital@gmreis.com.br

GMReisBrasil           www.gmreis.com.br


