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O Sistema Versalock de Placas Periprotéticas GMReis apresenta placas 
bloqueadas de ângulo variável para fêmur distal, diafisário e fêmur 
proximal com opção de placa acessória para fixação de fragmentos 
trocantéricos.

SISTEMA VERSALOCK DE PLACAS PERIPROTÉTICAS

TROCANTÉRICA

PROXIMAL

DISTAL
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15º+-15º+-

Sistema de cerclagem com cabos de titânio Ø1.8 mm bloqueados nas placas 
proporciona fixação estável mesmo em regiões em que não se pode aplicar 
parafusos. Instrumental específico para tensionamento e crimpagem do cabo de 
cerclagem garante a eficácia da fixação.

Parafusos Versalock bloqueados de ângulo variável +/-15° e opção de Parafusos 
Versalock Periprotéticos para fixação monocortical.

Orifícios bloqueados triplos permitem aplicação de parafusos bloqueados fora do 
eixo central da placa, evitando conflito com a prótese.

Uso combinado dos orifícios 
diagonais triplos e dos Parafusos 
Versalock de ângulo variável para fixação 
sem conflito com o espaço ocupado pela 
prótese - parafusos “off-set”

*Nota: Não aplicar três parafusos nos orifícios diagonais triplos.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

Ø1.8 mm

Parafuso Versalock
Periprotético

Cabo Gama Ø1.8 mm
tensionado, crimpado 
e bloqueado na placa
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• Opção de uso combinado com a Placa Trocantérica para fixação de 
fragmentos do grande trocanter, com Parafusos Versalock bloqueados 
de ângulo variável Ø3.5 mm;

• Orifícios diagonais triplos permitem aplicação dos parafusos sem conflito 
com o espaço ocupado pela prótese;

• Extremidade distal da placa com rebaixo para aplicação minimamente 
invasiva;

• Projetada com antecurvato anatômico do fêmur;

• Orifícios para fixação temporária da placa com fios provisórios e,

• Cinco opções de placas proximais: 9, 12, 15, 18 e 21 furos - 245.0 a 401.0 mm 
(esquerdas e direitas).

Orifícios para Parafusos  Versalock Ø3.5 mm.

Orificio  para acoplamento da Placa 
Trocantérica na Placa Proximal com o Parafuso 
de Fixação.

Orifícios vazados para acesso aos orifícios 
bloqueados da Placa Proximal.

Áreas vazadas para aplicação de fios de 
fixação temporária através dos orifícios da 
Placa Proximal.

PLACAS PERIPROTÉTICAS VERSALOCK 
DE FÊMUR PROXIMAL
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• Orifícios diagonais triplos permitem aplicação 
dos parafusos sem conflito com o espaço 
ocupado pela prótese;

• Extremidade proximal da placa com rebaixo para 
aplicação minimamente invasiva;

• Projetada com antecurvato anatômico do fêmur;

• Orifícios para fixação temporária da placa com 
fios provisórios e,

• Cinco opções de placas distais: 9, 12, 15, 18 e 21 
furos - 238.0 a 393.0 mm (esquerdas e direitas).

• Placas com orifícios combinados para 
parafusos bloqueados de ângulo variável e 
autocompressão;

• Extremidades rebaixadas para aplicação 
minimamente invasiva;

• Projetada com antecurvato anatômico do fêmur;

• Orifícios para fixação temporária com fios 
provisórios e,

• Três opções de placas diafisárias: 10, 12 e 14 furos, 
210.0 a 290.0 mm (bilaterais).

PLACAS PERIPROTÉTICAS 
VERSALOCK DE FÊMUR DISTAL

PLACAS PERIPROTÉTICAS 
VERSALOCK DIAFISÁRIAS
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Parafuso Conector
Versalock

Trava do Cabo
Gama

Parafusos Versalock e Corticais

O Cabo Gama Ø1.8 mm GMReis é utilizado em conjunto 
com as Placas Periprotéticas Versalock GMReis para a 
cerclagem de fragmentos em que não se pode aplicar 
parafusos.

O cabo é bloqueado nas placas utilizando o Parafuso 
Conector Versalock e, após a cerclagem, a Trava do Cabo 
Gama é utilizada para a crimpagem e manutenção da 
tensão alcançada.

O Cabo Gama GMReis é fabricado em titânio compatível 
com os demais componentes do sistema de fixação.

Cabo Gama Ø1.8 mm 

PARAFUSOS   COMPATIBILIDADE APLICAÇÃO

Parafuso Versalock
Ø5.0 mm Periprotético

Placas Periprotéticas Versalock 
Proximal, Diafi sária e Distal

Chave Torxdrive T25 (C: 327-500)
Limitador de Torque 6Nm (C:900-265)

Parafuso Versalock
Ø5.0 mm

Placas Periprotéticas Versalock 
Proximal, Diafi sária e Distal

Chave Torxdrive T25 (C: 327-500)
Limitador de Torque 6Nm (C:900-265)

Parafuso Cortical
Ø4.5 mm

Placas Periprotéticas Versalock 
Proximal, Diafi sária e Distal Chave Sextavada 3.5 mm (C: 327-503)

Parafuso Versalock
Ø3.5 mm Placa Periprotética Versalock Trocantérica Chave Torxdrive T15 (C: 307-110)

Limitador de Torque 1.3Nm (C:223-314)

Parafuso Cortical
Ø3.5 mm Placa Periprotética Versalock Trocantérica Chave Sextavada 2.5 mm (C:169-407A)



GMReis - Periprotéticas 07  

Placa Periprotética Versalock de Fêmur Proximal

CÓDIGO    MODELO LADO COMPRIMENTO
282-13-D 9 furos direita 245.0 mm

282-12-D 12 furos direita 285.0 mm

282-11-D 15 furos direita 324.0 mm

282-10-D 18 furos direita 363.0 mm

282-09-D 21 furos direita 401.0 mm

282-13-E 9 furos esquerda 245.0 mm

282-12-E 12 furos esquerda 285.0 mm

282-11-E 15 furos esquerda 324.0 mm

282-10-E 18 furos esquerda 363.0 mm

282-09-E 21 furos esquerda 401.0 mm

Placa Periprotética Versalock Trocantérica

CÓDIGO    MODELO LADO LARGURA
282-21-01-D estreita direita 34.6 mm

282-20-01-D larga direita 41.7 mm

282-21-01-E estreita esquerda 34.6 mm

282-20-01-E larga esquerda 41.7 mm

Placa Periprotética Versalock Diafisária
CÓDIGO    MODELO COMPRIMENTO

282-06 10 furos 210.0 mm

282-07 12 furos 250.0 mm

282-08 14 furos 290.0 mm
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Placa Periprotética Versalock de Fêmur Distal

CÓDIGO    MODELO LADO COMPRIMENTO
282-18-D 9 furos direita 238.0 mm

282-17-D 12 furos direita 278.0 mm

282-16-D 15 furos direita 317.0 mm

282-15-D 18 furos direita 355.0 mm

282-14-D 21 furos direita 393.0 mm

282-18-E 9 furos esquerda 238.0 mm

282-17-E 12 furos esquerda 278.0 mm

282-16-E 15 furos esquerda 317.0 mm

282-15-E 18 furos esquerda 355.0 mm

282-14-E 21 furos esquerda 393.0 mm

Parafuso Conector Versalock para Cabo Gama

CÓDIGO    
327-PC

Trava do Cabo Gama

CÓDIGO    
282-25

Cabo Gama - GMReis Ø1.8 mm

CÓDIGO    
282-30

Parafuso de Fixação da Placa Trocantérica

CÓDIGO    
282-20-02
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Parafuso de Bloqueio Versalock T15 Ø3.5 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO
307-35-12 12.0 mm

307-35-14 14.0mm

307-35-16 16.0 mm

307-35-18 18.0 mm

307-35-20 20.0 mm

307-35-22 22.0 mm

307-35-24 24.0 mm

307-35-26 26.0 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO
307-35-28 28.0 mm

307-35-30 30.0 mm

307-35-32 32.0 mm

307-35-34 34.0 mm

307-35-36 36.0 mm

307-35-38 38.0 mm

307-35-40 40.0 mm

307-35-42 42.0 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO
327-50-36 36.0 mm

327-50-38 38.0 mm

327-50-40 40.0 mm

327-50-42 42.0 mm

327-50-44 44.0 mm

327-50-46 46.0 mm

327-50-48 48.0 mm

327-50-50 50.0 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO
200-35-26 26.0 mm

200-35-28 28.0 mm

200-35-30 30.0 mm

200-35-32 32.0 mm

200-35-34 34.0 mm

200-35-36 36.0 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO
307-35-44 44.0 mm

307-35-46 46.0 mm

307-35-48 48.0 mm

307-35-50 50.0 mm

307-35-52 52.0 mm

307-35-56 56.0 mm

307-35-58 58.0 mm

307-35-60 60.0 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO
327-50-55 55.0 mm

327-50-60 60.0 mm

327-50-65 65.0 mm

327-50-70 70.0 mm

327-50-75 75.0 mm

327-50-80 80.0 mm

327-50-85 85.0 mm

327-50-90 90.0 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO
200-35-38 38.0 mm

200-35-40 40.0 mm

200-35-46 46.0 mm

200-35-50 50.0 mm

200-35-56 56.0 mm

200-35-60 60.0 mm

Parafuso Versalock Periprotético 
Torxdrive T25 Ø5.0 mm

Parafuso Versalock Espaçador 
Torxdrive T25 Ø5.0 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO
327-52-10 10.0 mm

327-52-12 12.0 mm

327-52-14 14.0 mm

327-52-16 16.0 mm

327-52-18 18.0 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO
327-53 1.0 mm

327-54 2.0 mm

327-55 3.0 mm

Parafuso Versalock Torxdrive T25 Ø5.0 mm

Parafuso Cortical Ø3.5 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO
327-50-20 20.0 mm

327-50-22 22.0 mm

327-50-24 24.0 mm

327-50-26 26.0 mm

327-50-28 28.0 mm

327-50-30 30.0 mm

327-50-32 32.0 mm

327-50-34 34.0 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO
200-35-12 12.0 mm

200-35-14 14.0 mm

200-35-16 16.0 mm

200-35-18 18.0 mm

200-35-20 20.0 mm

200-35-22 22.0 mm

200-35-24 24.0 mm



GMReis - Periprotéticas | 10  

Instrumental

CÓDIGO    DESCRIÇÃO
169-37 GUIA BROCA UNIV. POSIÇÃO NEUTRA E COMP. 3.2/4.5 mm

327-110 GUIA DE BROCA DUPLO Ø4.3 mm

327-126 BROCA Ø3.2x230.0 mm

327-117 BROCA Ø4.3x300.0 mm

169-43 MEDIDOR DE PROF. 10mm a 110mm PARAFUSO Ø4.5 a Ø6.5

900-265 CABO DE SILICONE COM TORQUÍMETRO 6 nm

327-500 CHAVE T25

327-502 CHAVE T25 COM ENGATE TRIFACETADO

327-503 CHAVE SEXTAVADA 3.5 mm

327-504 CHAVE SEXTAVADA 3.5 mm TRIFACETADA

307-100 GUIA DE BROCA DUPLO Ø2.5 mm

307-105 GUIA DE BROCA Ø3.5 mm

169-155 BROCA 2.5 x 200 mm

169-407A CHAVE HEXAGONAL 2.5 mm

223-314 CABO COM LIMITADOR DE TORQUE 1.3 nm

307-110 PONTA DE CHAVE HEXALOBULAR T15 ENCAIXE AO

307-115 PONTA DE CHAVE HEXALOBULAR T15 ENCAIXE TRIANGULAR

282-101 PASSADOR DE CABO MEDIO

282-103 PASSADOR DE CABO PEQUENO

282-102 PASSADOR DE CABO GRANDE

282-502 PONTEIRA PARA COMPRESSOR DO TENSIONADOR DE CABOS Ø1.8

282-501 PONTEIRA PARA PLACA DO TENSIONADOR DE CABOS Ø1.8 mm

282-500 TENSIONADOR DO CABO GAMA Ø1.8 mm

282-100 ALICATE PARA CRIMPAGEM

282-105 CORTADOR

327-123 GUIA ROSCADO PARA FIO

327-125 FIO GUIA Ø2.5x200.0 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO
169-18-40 40.0 mm

169-18-42 42.0 mm

169-18-44 44.0 mm

169-18-46 46.0 mm

169-18-48 48.0 mm

169-18-50 50.0 mm

169-18-52 52.0 mm

169-18-54 54.0 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO
169-18-56 56.0 mm

169-18-58 58.0 mm

169-18-60 60.0 mm

169-18-62 62.0 mm

169-18-64 64.0 mm

169-18-66 66.0 mm

169-18-68 68.0 mm

169-18-70 70.0 mm

Parafuso Cortical Ø4.5 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO
169-18-22 22.0 mm

169-18-24 24.0 mm

169-18-26 26.0 mm

169-18-28 28.0 mm

169-18-30 30.0 mm

169-18-32 32.0 mm

169-18-34 34.0 mm

169-18-36 36.0 mm

169-18-38 38.0 mm



As informações contidas neste material estão sujeitas a alterações. Para verificar a sua vigência, acesse: www.gmreis.com.br.
GMReis. Todos os direitos reservados.
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