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As âncoras em PEEK Tenolock foram desenvolvidas para procedimentos cirúrgicos de reconstrução 
ligamentar, reparo e transferências tendíneas. As âncoras são apresentadas montadas em cabo insertor 
com opções de modelos com fio Loop ou Ilhós Aberto, que facilitam o procedimento, reduzindo o tempo 
cirúrgico e tornando desnecessário a confecção de túneis transósseos.

TENOLOCK

CÓDIGO    Ø COMPRIMENTO ACESSÓRIO ENXERTO FURO BROCA

320-25080-FT    2.5 mm  6.0 mm                               - 2.0 a 2.5 mm     Bicortical 2.5 a 2.7 mm

320-30080-FT 3.0 mm 8.0 mm                               - 2.5 a 3.5 mm     Bicortical 2.5 a 3.5 mm

320-4010-FT 4.0 mm    10.0 mm                             Loop #2-0                          3.0 a 4.0 mm 12.0 mm 4.0 a 4.5 mm

320-47515-FT    4.75 mm        15.0 mm                             Loop #2 3.5 a 4.5 mm 17.0 mm 4.5 a 5.5 mm

320-5515-FT      5.5 mm         15.0 mm                             Loop #2 4.5 a 5.5 mm 17.0 mm 5.5 a 6.5 mm

320-62515-FT    6.25 mm 15.0 mm                             Loop #2 5.0 a 6.0 mm 17.0 mm 6.0 a 7.0 mm

320-7010-FT 7.0 mm 10.0 mm Loop #2 4.5 a 7.0 mm 12.0 mm 7.0 a 8.0 mm

320-70230-FT 7.0 mm 23.0 mm                             Ilhós Aberto + Fio #2 4.5 a 7.0 mm 25.0 mm 7.0 a 8.0 mm

320-80230-FT 8.0 mm 23.0 mm                             Ilhós Aberto + Fio #2 5.5 a 8.0 mm 25.0 mm 8.0 a 9.0 mm

ÂNCORAS EM PEEK TENOLOCK
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Determinar o ponto de inserção do tendão e 
realizar a perfuração óssea, utilizando um fio guia 
e a broca canulada adequada às medidas da âncora 
Tenolock e do tendão. É possível passar uma sutura 
pelas perfurações laterais do ilhós, laçando ou 
atravessando o tendão.

Empurrar o tendão até o fundo da perfuração 
utilizando o ilhós fixado ao cabo insertor, e checar 
a tensão do tendão.

Implantar a âncora Tenolock para realizar a interferência com o tendão, fixando-o na perfuração. 
Desmontar o fio que fixa o ilhós no cabo insertor e remove-lo.

As âncoras Tenolock com Ilhós Aberto 
proporcionam opção prática e eficaz para 
introdução do tendão na perfuração, 
empurrando-o até o fundo do furo.

Nota: Para definição da melhor âncora Tenolock e o 
dimensionamento da perfuração consulte a tabela 
da pág. 02.
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Determinar o posicionamento anatômico ideal 
para a inserção do tendão, aplicar um fio guia 
e realizar a perfuração com a broca canulada. O 
tendão deve ser posicionado sobre a perfuração 
com a tensão planejada, marcando-o com uma 
caneta, e deixando um comprimento extra 
proporcional à profundidade da perfuração óssea 
realizada. Laçar a extremidade do tendão com o 
fio Loop e fixa-lo na ponta do cabo insertor.

Aplicar a ponta do cabo insertor até o fundo da 
perfuração, posicionando o tendão. Checar se a 
marcação no tendão está devidamente posicionada 
na entrada da perfuração, e se o tendão a ser fixado 
está com a tensão adequada.

Implantar a âncora Tenolock para realizar a interferência com o tendão, fixando-o na perfuração. 
Desmontar e retirar o cabo insertor, cortando o excedente de fio Loop.

As âncoras Tenolock com fio Loop facilitam 
a introdução do tendão na perfuração óssea 
fixando-o na ponta do cabo insertor. Este 
mecanismo garante a introdução do tendão até o 
fundo  da perfuração, assegurando maior eficácia 
à interferência com a âncora.

Nota: Para definição da melhor âncora Tenolock e o 
dimensionamento da perfuração consulte a tabela 
da pág. 02.
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Transferência para reconstrução  
do tendão de Aquiles (1), 
reconstrução ligamentar medial 
do tornozelo (2) e lateral (3). 

PÉ E TORNOZELO

Reconstrução ligamentar com 
interposição no tratamento 
da rizartrose (4), reconstrução 
escafolunar (5) e reconstrução 
do ligamento colateral ulnar do 
polegar (6).

MÃO E PUNHO

Reparo do tendão distal do bíceps (7).

COTOVELO

Reparo do tendão proximal do bíceps (8).

OMBRO
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O cabo insertor das âncoras Tenolock (a partir de 
Ø4.0 mm) apresenta medidor para o enxerto de 
tendão, de forma a reduzir o tempo cirúrgico. Os kits 
de instrumental apresentam também medidor de 
enxerto para todos os diâmetros, e todas as opções 
de brocas canuladas.

Kit de instrumental para âncoras Tenolock Ø2.5 e 3.0 mm.

Kit de instrumental para âncoras Tenolock Ø4.0 a 8.0 mm.

CÓDIGO    DESCRIÇÃO QUANT.

311-20-300 Fio guia Ø2.0 x 300.0 mm com ilhós 3

311-12 Broca canulada Ø4.0 x 180.0 mm interno Ø2.2 mm 1

311-01 Broca canulada Ø4.5 x 180.0 mm interno Ø2.2 mm 1

311-02 Broca canulada Ø5.0 x 180.0 mm interno Ø2.2 mm 1

311-03 Broca canulada Ø5.5 x 180.0 mm interno Ø2.2 mm 1

311-04 Broca canulada Ø6.0 x 180.0 mm interno Ø2.2 mm 1

311-13 Broca canulada Ø6.5 x 180.0 mm interno Ø2.2 mm 1

311-05 Broca canulada Ø7.0 x 180.0 mm interno Ø2.2 mm 1

311-06 Broca canulada Ø7.5 x 180.0 mm interno Ø2.2 mm 1

311-07 Broca canulada Ø8.0 x180.0 mm interno Ø2.2 mm 1

311-08 Broca canulada Ø8.5 x180.0 mm interno Ø2.2 mm 1

311-09 Broca canulada Ø9.0 x 180.0 mm interno Ø2.2 mm 1

311-10 Broca canulada Ø10.0 x 180.0 mm interno Ø2.2 mm 1

311-11 Broca canulada Ø11.0 x 180.0 mm interno Ø2.2 mm 1

320-25-10 Medidor de enxerto 3.0 a 11.0 mm 1

311-cx-100 Caixa master Tenolock 1

711-302 Tampa da caixa pequena de alumínio 345.6 x 219.6 x12 1

KIT TENOLOCK MASTER

CÓDIGO    DESCRIÇÃO QUANT.

320-cx25-30 Caixa de instrumentais Tenolock 2.5/3.0 mm 1

320-2527-3035 Medidor de enxerto 2.5-2.7 a 3.0-3.5 mm 1

311-16s Fio de nitinol com loop Ø0.7 x 203 mm 2

320-11-190s Fio guia Ø1.1 x 190.9 mm 4

320-125-25-ct Broca Tenolock Ø2.5 x 125.0 mm canulada trifacetada 1

320-125-27-ct Broca Tenolock Ø2.7 x 125.0 mm canulada trifacetada 1

320-125-30-ct Broca Tenolock Ø3.0 x 125.0 mm canulada trifacetada 1

320-125-35-ct Broca Tenolock Ø3.5 x 125.0 mm canulada trifacetada 1

KIT TENOLOCK MINI



As informações contidas neste material estão sujeitas a alterações. Para verificar a sua vigência, acesse: www.gmreis.com.br.
GMReis. Todos os direitos reservados.
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