SUBSTITUTO DE ENXERTO OSSEO INJETAVEL DE SS-TCP + SULFATO DE CALCIO

PORTUGUES K=

SIMPLES:

Embalagem unica com todos os componentes
prontos para o uso.

RAPIDO:

Curto tempo para mistura e preparo.

EFICAZ:

Material biorreabsorvivel e osteocondutor.
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FAST BONE

O FAST BONE é um substituto de enxerto ésseo: sintético, injetavel, biocompativel,
reabsorvivel, e osteocondutor fabricado com B-Tricalcio Fosfato e Sulfato de Calcio.
O componente p6 do enxerto é fornecido em uma seringa de aplicagao com
dispositivo para mistura totalmente asséptica, de rapido preparo.

O FAST BONE é indicado para preenchimentos de cavidades ésseas que ndao sejam
intrinsecas a estabilidade da estrutura 6ssea.

Seringa contendo o
componente pé de B-Tricdlcio
Fosfato (B-TCP) + Sulfato de

Cdlcio Hemihidratado.

Frasco contendo o
componente liquido de
solugado salina de cloreto de
sédio 0,9% (NaCl).

Cdnula de inje¢cdo do
enxerto com 130 mm.

O FAST BONE proporciona rapido preparo e endurecimento,
reduzindo o tempo cirurgico:

« Tempo de mistura: 30 segundos e,
+ Tempo de endurecimento: aproximadamente 10 minutos.

CARACTERISTICAS:

« Composicao: B-Tricalcio Fosfato (B-TCP) e Sulfato de Calcio
conforme normas ASTM F 1088 e ASTM F 2224;

« Seringa de injecao permite aplicagdao do enxerto mesmo em
pequenas cavidades e regides de dificil acesso;

+ Mistura dos componentes liquido e p6 totalmente asséptica
através de misturador acoplado ao sistema de injecao;

+  Endurecimento isotérmico;

+  Biocompativel;

« Biorreabsorvivel;

. Osteocondutor e,

« Radiopaco.
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TECNICA DE APLICACAO

1. Remover a tampa da seringa e rosquear o 2. Manter a seringa na posicao vertical, com o
conector Luer do frasco de vidro até encaixar frasco de vidro para cima, e pressiona-lo contra
completamente; a seringa para perfurar o centro de vedagao;

3. Aspirar todo o conteudo liquido do frasco de 4.Remover o frasco de vidro e recolocar a tampa
vidro puxando o émbolo para cima e para baixo, da seringa e remover o espacador da haste do
repetindo quantas vezes forem necessarias; émbolo;

5. Misturar por 30 segundos até que se obtenha 6. Puxar totalmente o émbolo e reconectar o
uma mistura homogénea, movimentando o espacador em sua haste. Aguardar 2 minutos
émbolo para cima e para baixo, e girando-o; para que a mistura torne-se pastosa, em

posicao levemente inclinada para que se possa
observar sua textura;
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TECNICA DE APLICACAO

7. Remover a tampa da seringa e rosquear 8. Injetar o Fast Bone até preencher a falha
firmemente a canula no conector Luer da seringa, 6ssea, conforme o planejamento cirtrgico.
e verifique a consisténcia do Fast Bone antes da

aplicacao: o enxerto nao deve grudar na luva e,

PREPARO , MISTURA | DESCANCO | INJECAO
Etapas : Etapa : Etapa : Etapas
1tod 5 : 6 : 7to8

LI LI LI
" 30 segundos' 2 minutos f 4 minutos

Fast Bone - Substituto de Enxerto Osseo
Injetavel 10 cc

CODIGO
32510
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BIOPLAX

O Bioplax foi desenvolvido para procedimentos
minimamente invasivos de subcondroplastia, através
de aplicacao do substituto de enxerto 6sseo injetavel
Fast Bone.

Apds o posicionamento do Bioplax na regiéo da lesdo, a parte superior do cabo é removida para acoplamento da seringa do Fast
Bone a aplicagdo do enxerto.

Lesdo da medula éssea da cabe¢a umero tratada com GMReis Bioplax combinado com substituto de enxerto dsseo injetdvel
Fast Bone.
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Figs.: Exemplos de indica¢6es do Bioplax combinado com o Fast Bone para subcondroplastia: do imero proximal, cabe¢ca

femoral, femur distal e platé tibial, e tdlus.

BIOPLAX - KIT DE SUBCONdROPLASTIA

CODIGO MODELO DIAMETROS COMPRIMENTO INDICAGCAO

356-50 Lateral 3.0mm 120.0 mm Tornozelo, ombro, quadril e joelho
356-55 Frontal 3.0mm 120.0 mm Tornozelo, ombro, quadril e joelho
356-60 Frontal 1.8mm 60.0mm Tornozelo e ombro

356-65 Frontal 3.0mm 110.0mm Quadril

356-70 Frontal 4.2mm 200.0mm Quadril

356-75 Lateral 4.2mm 200.0mm Quadril

356-80 Muiltilateral 4.2mm 200.0mm Quadril

356-85 Lateral e Frontal 4.2mm 200.0 mm Quadril
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