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Os PDR - Parafusos Canulados de Dupla Rosca 
GMReis foram desenvolvidos para o tratamento de 
fraturas, pseudoartrose, osteotomias e artrodeses; 
com aplicação percutânea e zero perfil.

Conexão Torxdrive permite ideal acoplamento 
entre a chave e o parafuso, e melhor 
transmissão de torque.

Ponta autoperfurante para 
redução do tempo cirúrgico.

Liga de titânio 6al-4V ELI conforme norma ASTM F 136.

Opções de diâmetro: 1.7, 2.2, 
3.0, 5.5 e 7.5 mm.

Parafusos canulados permitem 
aplicação guiada por fio metálico.

Rosca automachante em todo o  seu 
comprimento, facilita a implantação e a 
remoção dos parafusos.

Cabeça do parafuso com rosca 
automachante para facilitar a 
implantação com zero perfil.

PDR

Torxdrive Connection
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•	Fraturas: do tálus, do calcâneo, e fixação intramedular em 
fraturas dos metatarsos (e.g. “Jones fracture”). 

•	Osteotomia do calcâneo, e artrodeses do tornozelo, 
subtalar, tripla e de Charcot.

•	Fraturas dos ossos do mediopé e antepé.

•	Osteotomias para correção de hallux valgus (e.g. chevron, 
akin, scarf e austin).

•	Artrodeses: interfalângicas distal e proximal, 
metatarsofalângicas e tarsometatársica.

Ombro

Cotovelo

Mão / Punho

Joelho

Pé e Tornozelo

Fraturas do úmero proximal.

   Ø1.7 mm | Ø2.2 mm | Ø3.0 mm
   Ø5.5 mm | Ø7.5 mm

  

  

  

Fraturas do cotovelo: côndilo medial, 
côndilo lateral, úmero distal, cabeça 
radial e olecrano.

•	Fraturas: estiloide radial, estiloide ulnar, escafoide, 
cabeças metacarpais, base do 1° metacarpo, e das 
falanges; fixação intramedular dos metacarpos.

•	Artrodeses: dos ossos do carpo, carpometacárpica, 
interfalângicas proximal e distal.

Fraturas dos côndilos femorais, patela, e osteocondrite 
dissecante.

Fraturas da patela.

INDICAÇÕES DE USO
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PDR Ø1.7 mm

CÓDIGO    COMPRIMENTO ROSCA QUANTIDADE

229-17-06       6.0 mm                       3.0 mm 2
229-17-07       7.0 mm                       3.0 mm 2
229-17-08       8.0 mm                       3.0 mm 2
229-17-09       9.0 mm                       4.0 mm 2
229-17-10       10.0 mm                     4.0 mm 2
229-17-11       11.0 mm                     5.0 mm 2
229-17-12       12.0 mm                     5.0 mm 2
229-17-13       13.0 mm                     5.0 mm 2
229-17-14       14.0 mm                     6.0 mm 2
229-17-15       15.0 mm                     6.0 mm 2
229-17-16       16.0 mm                     7.0 mm 2
229-17-18       18.0 mm                     7.0 mm 2
229-17-20       20.0 mm                     8.0 mm 2

PARAFUSO PDR 1.7 mm 
SELF -TAPPING / SELF-DRILLING

CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE

1 229-17-06100 Fio Guia Ø0.6 x 100.0 mm 3
2 229-17L-1367T Broca Canulada Ø1.3 x 0.7 x 122.0 mm 1
3 229-22-35 Stop da Broca 1
4 229-17-T450 Guia para Fio e Broca Ø0.8 x 1.5 mm 1
5 229-17-120 Chave com Medidor T4 1

KIT INSTRUMENTAL PDR Ø1.7mm

21

3

4

5
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CÓDIGO    COMPRIMENTO ROSCA QUANTIDADE

229-22-10       10.0 mm                     4.0 mm 3
229-22-11       11.0 mm                     5.0 mm 3
229-22-12       12.0 mm                     5.0 mm 3
229-22-13       13.0 mm                     5.0 mm 3
229-22-14       14.0 mm                     5.0 mm 3
229-22-15       15.0 mm                     5.0 mm 3
229-22-16       16.0 mm                     5.0 mm 3
229-22-17       17.0 mm                     5.0 mm 3
229-22-18       18.0 mm                     5.0 mm 3
229-22-19       19.0 mm                     5.0 mm 3
229-22-20       20.0 mm                     5.0 mm 3
229-22-21       21.0 mm                     5.0 mm 3
229-22-22       22.0 mm                     5.0 mm 3
229-22-23       23.0 mm                     5.0 mm 3
229-22-24       24.0 mm                     6.0 mm 3
229-22-25       25.0 mm                     6.0 mm 3
229-22-26       26.0 mm                     6.0 mm 3
229-22-27       27.0 mm                     6.0 mm 3
229-22-28       28.0 mm                     6.0 mm 3
229-22-29       29.0 mm                     6.0 mm 3
229-22-30       30.0 mm                     6.0 mm 3
229-22-32       32.0 mm                    11.0 mm 3
229-22-34       34.0 mm                    12.0 mm 3
229-22-36       36.0 mm                    13.0 mm 3
229-22-38       38.0 mm                    14.0 mm 3
229-22-40       40.0 mm                    15.0 mm 3

PARAFUSO PDR 2.2 MM 
SELF-TAPPING / SELF-DRILLINGPDR Ø2.2 mm

CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE

1 229-22-08100 Fio Guia Ø0.8 x 100.0 mm 3
2 229-22-18122T Broca Canulada Ø1.8 x 0.9 x 122.0 mm 1
3 229-22-35 Stop de Broca 1
4 229-22-120 Guia de Fio e Broca Ø0.9 x 2.0 mm 1
5 229-22-T7 Chave T7 com Medidor 1

KIT INSTRUMENTAL PDR Ø2.2 mm

5

1
2

4

3

CÓDIGO    COMPRIMENTO ROSCA QUANTIDADE

229-17-06       6.0 mm                       3.0 mm 2
229-17-07       7.0 mm                       3.0 mm 2
229-17-08       8.0 mm                       3.0 mm 2
229-17-09       9.0 mm                       4.0 mm 2
229-17-10       10.0 mm                     4.0 mm 2
229-17-11       11.0 mm                     5.0 mm 2
229-17-12       12.0 mm                     5.0 mm 2
229-17-13       13.0 mm                     5.0 mm 2
229-17-14       14.0 mm                     6.0 mm 2
229-17-15       15.0 mm                     6.0 mm 2
229-17-16       16.0 mm                     7.0 mm 2
229-17-18       18.0 mm                     7.0 mm 2
229-17-20       20.0 mm                     8.0 mm 2
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CÓDIGO    COMPRIMENTO ROSCA QUANTIDADE

229-30-10       10.0 mm                     4.0mm 3
229-30-12       12.0 mm                     4.0mm 3
229-30-14       14.0 mm                     4.0mm 3
229-30-16       16.0 mm                     5.0mm 3
229-30-18       18.0 mm                     7.0mm 3
229-30-20       20.0 mm                     8.0mm 3
229-30-22       22.0 mm                     8.0mm 3
229-30-24       24.0 mm                     8.0mm 3
229-30-26       26.0 mm                     8.0mm 3
229-30-28       28.0 mm                     8.0mm 3
229-30-30       30.0 mm                     8.0mm 3
229-30-32       32.0 mm                     8.0mm 3
229-30-34       34.0 mm                     8.0mm 3
229-30-36       36.0 mm                     8.0mm 3
229-30-38       38.0 mm                     8.0mm 3
229-30-40       40.0 mm                     8.0mm 3

PARAFUSO PDR 3.0 MM 
SELF-TAPPING / SELF-DRILLING

PDR Ø3.0 mm

CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE

1 272-55 Fio Guia Ø1.0 x 150.0 mm 10
2 272-61 Broca Canulada Ø2.2 mm 1
3 272-58 Broca PDR Ø2.2 mm 1
4 272-60 Guia Duplo para Fio Ø1.0 mm e Broca Ø2.2 mm 1
5 282-57 Chave Posicionadora de Parafuso 195.0 mm 1

KIT INSTRUMENTAL PDR Ø3.0 mm

2

1
3

5

4
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CÓDIGO    COMPRIMENTO ROSCA QUANTIDADE

229-55-40       40.0 mm                     14.5 mm 2
229-55-45       45.0 mm                     16.0 mm 2
229-55-50       50.0 mm                     18.0 mm 2
229-55-55       55.0 mm                     20.0 mm 2
229-55-60       60.0 mm                     21.5 mm 2
229-55-65       65.0 mm                     23.5 mm 2
229-55-70       70.0 mm                     25.0 mm 2
229-55-75       75.0 mm                     27.0 mm 2
229-55-80       80.0 mm                     29.5 mm 2
229-55-85       85.0 mm                     30.5 mm 2
229-55-90       90.0 mm                     32.5 mm 2
229-55-95       95.0 mm                     34.0 mm 2

229-55-100     100.0 mm                   36.0 mm 2
229-55-105     105.0 mm                   38.0 mm 2
229-55-110     110.0 mm                   39.5 mm 2
229-55-115     115.0 mm                   41.5 mm 2
229-55-120     120.0 mm                   43.0 mm 2
229-55-125     125.0 mm                   45.0 mm 2
229-55-130     130.0 mm                   47.0 mm 2

PARAFUSO PDR 5.5 MM 
SELF-TAPPING / SELF-DRILLING

PDR Ø5.5 mm
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CÓDIGO    COMPRIMENTO ROSCA QUANTIDADE

229-75-50       50.0 mm                     17.0 mm 2
229-75-55       55.0 mm                     19.0 mm 2
229-75-60       60.0 mm                     20.5 mm 2
229-75-65       65.0 mm                     22.0 mm 2
229-75-70       70.0 mm                     24.0 mm 2
229-75-75       75.0 mm                     25.5 mm 2
229-75-80       80.0 mm                     27.0 mm 2
229-75-85       85.0 mm                     29.0 mm 2
229-75-90       90.0 mm                     30.5 mm 2
229-75-95       95.0 mm                     32.0 mm 2

229-75-100     100.0 mm                   34.0 mm 2
229-75-105     105.0 mm                   36.0 mm 2
229-75-110     110.0 mm                   37.5 mm 2
229-75-115     115.0 mm                   39.0 mm 2
229-75-120     120.0 mm                   41.0 mm 2
229-75-125     125.0 mm                   42.5 mm 2
229-75-130     130.0 mm                   44.0 mm 2
229-75-135     135.0 mm                   46.0 mm 2
229-75-140     140.0 mm                   47.5 mm 2
229-75-145     145.0 mm                   49.5 mm 2
229-75-150     150.0 mm                   51.0 mm 2
229-75-155     155.0 mm                   53.0 mm 2
229-75-160     160.0 mm                   54.5 mm 2
229-75-165     165.0 mm                   56.0 mm 2
229-75-170     170.0 mm                   58.0 mm 2

PARAFUSO PDR 7.5 MM 
SELF-TAPPING / SELF-DRILLING

PDR Ø7.5 mm
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CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE

1 229-43-73 Cânula de Proteção para PDR Ø4.5, 5.5 e 7.5 mm 1
2 229-43-76 Guia de Fio PDR Ø7.5 mm 1
3 229-43-77 Guia de Fio PDR Ø5.5 mm 1
4 229-55-16255 Fio Guia Ø1.6 x 255.0 mm 3
5 229-55-44260T Broca Canulada Longa Ø4.4 x 1.7 x 260.0 mm 2
6 229-55-17177T Escareador PDR Ø5.5 mm 1
7 229-75-22255 Fio Guia Ø2.2 x 255.0 mm 3
8 229-75-55270 Broca Canulada Ø5.5 x 2.3 x 270.0 mm 2
9 229-75-23117T Escareador PDR Ø7.5 mm 1

10 229-55-230 Medidor de Profundidade 1
11 229-75C-T25 Chave T25 Canulada 2
12 229-75-04T Haste da Chave T25 Canulada 1

KIT INSTRUMENTAL 
PDR Ø5.5 MM | Ø7.5 MM

2

3

1

5

6

7

8

9
10

12

11

11

4



GMReis - PDR | 10  

Aplicar um Fio Guia na região de implantação 
do Parafuso PDR, perpendicular ao traço de 
fratura, utilizando o Guia Duplo com a cânula 
correspondente ao diâmetro do fio. Após a fixação 
do fio guia, checar seu posicionamento em escopia, 
considerando que a posição do fio será a referência 
para a medição do parafuso.

Remover o guia e utilizar a Chave de Parafuso 
com Medidor para determinar o comprimento do 
Parafuso PDR adequado para a implantação.

Montar o Stop da Broca na Broca, para orientar 
o cirurgião em relação à profundidade exata que 
deve perfurar. 

Realizar a perfuração óssea através do fio guia, 
utilizando a broca montada com o stop, e com o 
guia.

TÉCNICA CIRÚRGICA - PDR 1.7, 2.2 E 3.0 mm
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Checar o posicionamento do parafuso e dos 
fragmentos em escopia.

Utilizando o fio guia, realizar a aplicação do Parafuso PDR 
utilizando a Chave com Medidor; até que realize a compressão 
dos fragmentos com zero perfil.
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Realizar a decorticação da cartilagem articular com as Fresas MIS para Artrodese GMReis, para proporcionar 
condições adequadas à fusão óssea.

Posicionar  a Cânula de Proteção para PDR acoplada 
com o Guia de Fio PDR e aplicar o Fio Guia na região 
de implantação do parafuso.

TÉCNICA CIRÚRGICA - PDR 5.5 E 7.5 mm

CILÍNDRICAS ESFÉRICA FLAME

ARTRODESE

FDA

FRESAS MIS PARA ARTRODESE

CÓDIGO    MODELO Ø COMPRIMENTO

317-30 Artrodese cilíndrica 2.0 mm 8.0 mm

317-31 Artrodese cilíndrica 3.0 mm 12.0 mm

317-32 Artrodese cilíndrica 4.0 mm 16.0 mm

317-34 Artrodese esférica 4.0 mm -

317-33 Artrodese flame 4.0 mm 8.0 mm
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Utilizar o Medidor de Profundidade com o Fio Guia 
para determinar o comprimento do parafuso PDR 
a ser implantado.

Realizar a perfuração com a Broca Canulada 
graduada com profundidade igual à do parafuso 
que será implantado.

Aplicar o Escareador até seu ‘stop’ para preparar o 
espaço para a cabeça do parafuso.

Com a Chave T25 Canulada aplicar o parafuso até que fique totalmente implantado, com zero perfil.
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Repetir as etapas para a aplicação de um segundo 
parafuso, conforme planejamento cirúrgico.



As informações contidas neste material estão sujeitas a alterações. Para verificar a sua vigência, acesse: www.gmreis.com.br.
GMReis. Todos os direitos reservados.
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